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DETAILY | FUNKCIA & HYGIÉNA 

 
Náš revolučný stroj na delenie a formovanie cesta Industrie Rex V AW EC je nielen výkonný, ale aj vybavený 
inovatívnymi funkčnými a hygienickými opatreniami, ktoré spĺňajú najvyššie štandardy. Vďaka týmto inováciám 
dokážeme zabezpečiť, aby boli vaše požiadavky na výkon a hygienu plne splnené. 

 
 

Delený stroj:             
Je možný prechod 
celým strojom 

Plne viditeľné kroky 
výrobného procesu 

 
 

    
 

Valcový vťahujúci lievik 
rozobrateľný bez náradia 

Šikmé plochy a 
veľkorysá svetlá výška 
zabraňuje usadzovaniu 

Bubnové lišty a tesniace 
sklá sa dajú odstrániť bez 
náradia 

Vymeniteľný vnútorný a 
vonkajší zakružovací 
bubon 

 
 
 
 

PRE NAJVYŠŠIE POŽIADAVKY: INDUSTRY REX V AW EC V „EASY CLEAN DESIGN" 
 
Sústreďte sa na to podstatné – vašu produkciu: Náš revolučný dizajn Easy Clean 
šetrí čas a zdroje vysoko efektívnym čistením a údržbou pre maximálnu dostupnosť 
systému. 

 
Otvorený dizajn s úplným prehľadom o všetkých krokoch procesu a prístupom 
ku všetkým modulom 
Čistiace a údržbárske dvierka s priechodnou plošinou: Prvýkrát môžete prejsť cez 
zariadenie pre lepší prístup 
Úplné oddelenie pohonov od oblasti cesta 
Hygiena a prístupnosť so svetlou výškou minimálne 250 mm Veľké 
dverové prvky pre ľahký prístup 
Šikmé plochy pod uhlom 45°, na ktorých sa môže hromadiť menej múky a zvyškov cesta 
Vysokokvalitné prevedenie s komponentmi z nehrdzavejúcej ocele alebo nezávadného plastu 
Jednoduché a beznástrojové odblokovanie pásov 
Rozťahovací pás na pojazdnom ráme 



ROZSAHY GRAMÁŽE 
Vymeniteľné lišty | ov ládané PLC 

 Počet riadkov max. 
Hodinový výkon  zakružené/ 

nezakružené 
  Zdvih / 

 

85-150g  36000 

 

60 

130-180g  
  

36000 
  

60 

22-80g (10)/(11)/12 43200 60 

30-70g  43200 60 

55-100g    43200 

 

gewirkt 
60 

  

22-60g  50400 

30-70g  50400 

55-100g  
  

50400 
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60 
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Plne automatický stroj na delenie a formovanie cesta Industrie 
Rex V AW EC je novou dimenziou v požiadavkách na kvalitu a 
výkon. S maximálnym prietokom cesta 6,5 tony za hodinu a 
König Easy Clean Design sa optimálne kombinujú výkonové a 
hygienické normy. Podľa osvedčeného princípu AW sa kúsky 
cesta vyrábajú s najvyššou presnosťou hmotnosti a zároveň 
šetrným spracovaním. 

 Rozsah hmotnosti od 22 do 180 g v jednom stroji   
 max. hodinový výkon až 50 400 kusov 
 Funkčný princíp: princíp výmeny líšt 
 Kapacita cesta TRÖ 450 (450 kg) 
 Kapacita cesta pomocou valcového zásobníka (65 kg) 
 Jednoduchá a bezpečná výmena lísť vážiaceho bubna pre 
rôzne rozsahy hmotnosti 

 Najlepší prístup pre jednoduché čistenie a údržbu 
komponentov a veľkých prevádzkových dverí 

 Prevedenie z nehrdzavejúcej ocele 
 Ovládanie PLC pomocou dotykového panela 
 Príkon elektrickej prípojky 14 kW 
 Hmotnosť stroja cca 5 200 kg (vrátane TRÖ) 
 +/- 1% presnosť hmotnosti (v závislosti od cesta) na základe 
osvedčeného princípu AW 

 Rozmery stroja (D x Š x V v mm): 5375 x 3095 x 3080 
* iné dĺžky rozširovacieho pásma na vyžiadanie 

 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

70-130g (10)/(11)/12 43200   60 

85-150g (10)/(11)/12 43200   60 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SERVICE & NÁHRADNÉ 
DIELY OD VÝROBCU! 

 
Každý stroj a systém je testovaný s cestom predtým, ako opustí König. 
Naši montéri majú hĺbkové školenie a dlhoročné skúsenosti v pekárenskej 

technológii. Systémy montujú v spoločnosti König a potom ich uvedú do prevádzky 
vo vašich priestoroch. Ak sa vyskytne problém, naše oddelenie náhradných dielov a 

servisu je vám k dispozícii. Deň a noc. Celosvetovo. 
 
 

Počas úradných hodín: +43 316 6901 0 
Mimo úradných hodín: +43 316 6901 739 1 (mechanické) 

+43 316 6901 739 2 (elektrické) 
 
 
 
 

QR Code pre viac informácií 
ohľadne Industrie Rex V AW EC 

 
 
 

* Rozmery v mm - nezáväzné. Technické zmeny vyhradené. marec 2024 


